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Il était bien mignon le petit E-Trainer présenté avec les autres nouveautés sur le stand Jamara lors du dernier salon de Nuremberg.
De forme un tantinet rétro, il me rappelait les avions du début des années 70, et plus précisément le Prima de Svenson avec lequel

j ai connu tant de bons moments,

une envergure de 1,18 m, le

petit avion est un 3 axes, ARTF,

construit tout en bois entoilé et
decoré au fim thermorétractable. Il est
proposé en deux versions : la premiére
prévoit la livraison du kit standard
<basique» ; la seconde présentant I'avion
équipé de ses servos et du moteur. Pour
cette deuxiéme version, il conviendra de
se procurer separément le controleur, le
pack d'accus, le récepteur et I'émetteur
C'est cette demiére option qui nous a été
fournie pour essai

LA BOITE ET
SON CONTENU

Le contenant est un petit carton blanc
portant une photo de I'avion terminé avec
quelques photos de détail ainsi que les
indications d'usage, en allemand, anglais
francais, italien et en flamand. Couvercle
0té, nous découvrons tous les éléments
correctement emballés. Comme indiqué
plus haut, le fuselage est livré ici avec
son moteur et les servos installes. Les

alors j'ai craqué. ..

palonniers de servos sont déja équipés de
connecteurs a vis, les tringleries portant a
leur extrémité, coté gouvemes, de mini-
chapes en plastique

L'aile est livrée en deux parties. Elles sont
équipées d'ailerons «full span», chamieres
en fibre, déja collées. Le stabilisateur et la
dérive sont quant a eux livrés pratiquement
terminés, la fonction chamiére étant
assurée par I'entoilage astucieusement
posé. Toutes les gouvernes sont équipées
d'origine de leurs guignols en tige filetée
offrant une large latitude de réglages

En ce qui concerne le type de construction
choisi par Jamara, le fuselage est une
caisse composée de flancs en balsa de
20/10 courant sur toute la longueur, la
section comprise entre la cloison pare-
feu et I'amiére de l'aile étant doublée en
contre-plaqué 20/10 ajouré. L'aile est en
structure ouverte coffrée partiellement
entre le bord d'attaque et le longeron, et
en partie centrale. Pour 'empennage, les
parties fixes du stab et de la dérive sont
en planche balsa ajourée de 30/10, les
gouvemnes étant de méme nature, mais

non ajourees

Au rayon accessoires, nous trouvons
le train d'atterrissage, train principal et
roulette de queue, en corde a piano
pliée, les roues déja installées avec leur
bague d'arrét. Livrés également le capot
et le pare-brise en plastique moulé, 'hélice
montée dans son cdne installée sur son
support. Compte tenu de la large préfabri-
cation de ce modele, le sachet de vis n'est
pas trés conséquent. La notice qui accom-

Un avion dans la plus pure tradition des premiers avions de début RC. «De la belle

pagne I'ensemble est assez succincte
mais amplement suffisante pour mener a
terme le montage de cet avion. Un regret
toutefois, elle est rédigée en allemand
et en anglais sans aucune traduction en
francais, un peu dommage pour les débu-
tants isolés. Un autre point regrettable est
I'absence dindication quant a la position
du point de centrage, mais grace au MRA,
vous saurez tout !

époque, la fixation des ailes par élastiques, trés efficace mais guére plus employée.
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