‘Islander de Britten-Norman
L(mamtcnant Pilatus) est un bi-

moteur de 14,93 m d’enver-
gure de type STOL congu au debut
des années 60. Il a réalisé ses pre-
miers vols en 1965, avant d’étre
commercialisé en 1969.
A ce jour, cet appareil pouvant em-
porter 10 passagers est encore sou-
vent utilise notamment pour sa rus-
ticité, sa simplicité, son codt
raisonnable de maintenance et son
aptitude a exploiter des pistes ru-
dimentaires. Il s'accommode fort
bien de champs ou de plaines pré-

Sa vitesse de croisiere'd'environ
250 km/h, sa bonne maniabilité et
ses grandes surfaces vitrées ont
permis au modéle de s'implanter
dans les secteurs de |‘observation,
du transport de troupes ou encore
du parachutisme.

Jamara propose une version assez
librement inspirée de cet avion. Il
s‘agit d'un modele de 150 cm d’en-

vergure, tout bois, hyper léger et
totalement préconstruit. De quoi
susciter ma curiosité !

Contenu du kit

Le carton relativement peu encom-

brant contient tous les éléments né-
| cessaires a |'assemblage du modéle,

a I'exception de la colle, des moto-
 risations et des éléments radio.
Chaque élément constitutif du kit
est livré totalement terminé et prét
a I'emploi, protégé dans un embal-
lage individuel en Nylon.

Le capot et les nacelles moteur sont
réalisés dans de |’ABS thermoformé
peint, ce qui assure a ces piéces un
poids raisonnable. Le train avant est
orientable, alors que les deux
jambes de train principal sont reali-
sées en CAP + alu et sont amorties.
Le fuselage, livré prét a I'emploi,
surprend par son extréme légeéreté.
Il est constitué de CTP découpé la-
ser et de balsa de 2 mm. Les ajus-
tements sont corrects, tout comme
les collages réalisés semble-t-il a la
colle blanche. Le couvercle de la

entoilage (servos, rallonges).

LIslander distribué par Jamara‘ n‘a pas la prétention d'étre une ’
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Bimoteur oblige, deux batis moteurs
préassemblés en CTP doivent étre
collés sous les ailes.

L'empennage, constituée de treillis
de balsa, est également tres léger.
Les charniéres sont également déja
posees, tout comme les guignols.
La commande de direction prein-
stallée est constituée d'une gaine +
CAP +chape Nylon.

La commande de profondeur est
réalisée avec un rond de samba et
deux CAP aux extrémités.

La majorité des accessoires est

débutant, les infos sont
suffisantes. )'ai relevé une biz
rie : la liste des accessoires é
un AQ LiPo 3S 1800 mAh alors que
le schéma de cablage indique la

maguette, mais quelle belle alternative (dans tous’les sens.du
terme) aux trop classiques trainers monomoteurs ailes hautes !

presence de deux LiPo !

Y'ai décidé de traiter ca par le mé-
pris, au moins jusqu'a I'étape du
centrage. Il sera alors temps de
prendre une décision

Les autocollants sont posés d'ori-
gine. Les pressés et autres
Parkinsoniens apprécieront
L'équipement radio adéquat se com-
pose de 4 micro-servos (empen-
nage + 2 ailerons), de deux mo-
teurs d’environ 150 W avec leurs
hélices, de deux contrdleurs
Brushless d’environ 20 A avec BEC

g'Kit, nous verrons que
les modifications engendrées sont
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