Il Jet Tiger de Art Tech

Une

Avec ses lignes agressives et sa décoration
facon Tiger Meet, le Jet Tiger attire I'ceil. Si vous
cherchiez un jet électrique au look racé, facile a
piloter et peu colteux, eh bien vous |'avez !

Texte Yann MOINDROT - Photos Cécile MOINDROT ~~\\_«

'est vrai, des jets élec-

triques, on vous en

présente beaucoup

- trop diront certains -

ces derniers temps.
Mais que voulez-vous, c¢'est la mode
(et la «faute» a I'électrique qui permis
cette explosion de la catégorie). Art
Tech sort par exemple ce modéle
a la décoration trés voyante et au
design sympa. Et quand vous saurez
que le kit combo complet (avion,
radio, accu et chargeur) est pro-
posé a moins de 150 euros chez
Miniplanes, vous avouerez que ¢a
mérite le détour...

Ce Jet Tiger arrive dans une
grosse boite colorée. A |'ouverture,
on découvre, bonne surprise, un
vrai ready-to-fly puisque le modéle
est livré quasiment tout monté. Le
mateériau utilisé pour sa structure
n'est pas du polystyréne mais un
dérivé d'EPP moulé : ce sera donc
résistant a 'usage. La décoration est
réalisée en usine avec une peinture
jaune et des autocollants noirs trés
fins pour les zébrures. De preés, on
remarque des aspects de fissures,
mais ¢a en jette a quelques meétres.
On notera aussi que la peinture
et les autocollants présentent une
accroche modérée sur la surface.

Un kit complet «de
chez complet»

Dans ce petit jet prét a I'emploi,
tous les équipements sont déja
montés. Deux servos de 9 g action-
nent les élevons, le récepteur PPM
6-voies est installé, et tout est cablé,
jusqu'au fil d'antenne tiré en place.
Les gouvernes sont articulées direc-
tement par le matériau, sans char-
niére. Les guignols et commandes
sont déja installés et réglés. La tur-
bine de 64 mm de diamétre compte
6 pales et son moteur brushless est
équipé d'un refroidisseur en alumi-
nium. Cette turbine est facilement
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bon

accessible puisque son capot n'est
pas collé mais vissé d'origine. Le
contrdleur, qui supporte 30 A, est
livré cablé et raccordé.

La bulle est fixée par une vis et
permet I'accés al'accu : une fixation
par aimant aurait été plus pratique,
mais le tournevis est fourni. Des
supports en plastique montés sur
les ailes permettent de fixer les
deux dérives. Le nez et la sortie de
tuyere sont moulés en plastique,
tout comme les deux dérives com-
portant une ame en dépron.

L'émetteur est un 4-voies PPM
en 41 MHz, livré en gaz a droite
(mode 1). Il est équipé d'une prise de
charge, d'une prise pour simulateur,
et d'inversions de sens des débatte-
ments. L'accu de propulsion 3S LiPo
1300 mA.h (taux de décharge non
précisé mais probablement de 12
a 15C) est accompagné d'un char-
geur-équilibreur 12 V dont le courant
est réglable de 0,3 a 1 A, mais aucun
cordon n'est fourni pour le brancher
sur du 12 V. Un transformateur 220 V
est toutefois livré, pour utiliser ce
chargeur depuis le secteur. On
trouve encore dans ce kit un CD
avec le simulateur FMS et un cordon
USB pour relier I'emetteur au PC. Art
Tech fournit méme un fanion d'an-
tenne et des chapes de rechange,
sans oublier la notice en anglais
avec de nombreuses photos.

Monté en 3 minutes
chrono

Ce qui par le passé s'appelait
«construction» se limite ici a un
rapide assemblage. |l suffit de vis-
ser les dérives, qui restent donc
démontables en cas de besoin (par
exemple pour le transport), de fixer
le cone de nez et la tuyére en deux
temps trois mouvements, avec cette
fois le scotch double-face collé
d'origine... et c'est déja fini ! Il faut
cependant contrdler le sens des









