MICRO HELICOPTEROS DE
MEDICOPTER 117
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VERSIO

e todos es conocido la
gran difusion y éxito que
han obtenido los micro
helicopteros entre el pu-

blico en general, de todas las edades,
nadie duda a estas alturas que gran
parte de “culpa” del aumento consi-
derable de adeptos por los helicopte-
ros se debe a estos pequefios mode-
los. A pesar de sus limitaciones con
Por Sami respecto a otros de gama alta, estos »
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» son capaces de ofrecer un vuelo bas-
tante digno. El Medicopter por tamafio
se encuentra a mitad de camino en-
tre los microhelicopteros tipo Nano y
los tamano 450.

AL ABRIR LA CAJA

Para ser un producto econémico sor-
prende la presentacion y la caja tan
vistosa donde viene todo el conjunto.
En su interior nos encontramos con
todos los componentes perfectamen-
te protegidos, comentar que la propia
caja dispone de un asa y la podemos
utilizar como medio de transporte
para trasladar nuestro flamante he-
licoptero.

No necesitaremos de ningln ac-
cesorio para comenzar a disfrutar del
vuelo. Se sirve en formato RTF, cargar
y volar. Dentro de la caja nos encontra-
remos con el helicoptero Medicopter
117, inspirado como ya hemos dicho
en el modelo real BK 117, el fuselaje

A Calidad/Precio
A MEJORAR ——=
ABaterias Lipo

esta fabricado en policarbonato y no
en espuma, viene decorado de fabrica
con los colores del servicio de rescate
aleman. Como inspiracién en un mo-
delo a escala esté logrado. Continuan-
do con el resto del kit nos encontra-
mos con una emisora en 40mhz, una
bateria de 7,4v y 600mah de capa-
cidad, mas que suficiente. Un carga-
dor, un juego de palas de repuesto y
un cuaderno de instrucciones.

FACIL MONTAIJE

Aungue se sirve en formato RTF, listo
para volar, necesitaremos de un pe-
quefio montaje del estabilizador sobre
el rotor principal. Una tarea sencilla la
cual explicamos mediante unas foto-
grafias de “montaje”. Este paso y la
instalacion de las 8 pilas triple A den-
tro de la emisora es lo Gnico que ten-
dremos que conseguir de forma sepa-
rada y estaremos listos para poner en
vuelo el Medicopter 117.

AL DETALLE
De todos es conocida las bondades de
vuelo que ofrecen los helicopteros de
rotor coaxial. La mejor solucién para
principiantes. Basicamente se trata de
dos motores que mueven dos rotores
en sentidos opuestos que se asientan
sobre un mismo eje, de esta forma se
produce un efecto antipar, mantenien-
do estable el helicoptero en todo mo-
mento. Cuando queremos girar a iz-
quierda o derecha, dependiendo para
que sentido queramos girar, un rotor
girara mas rapido que el otro.
Jamara para el Medicopter ha opta-
do por un rotor coaxial con dos cana-
les. A priori, puede parecer limitado
pero su disefo hace tener una impre-
sion contraria. La disposicion del cen-
tro de gravedad y la barra estabiliza-
dora con unos contra pesos en sus ex-
tremos hacen del Medicopter incluso
mas facil de volar que algunos mode-
lo de 3 canales. En la prueba de vue-
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PRUEBA MICROHELICOPTERO @

Tipo: Nanocoptero con
posibilidad de vuelo
nocturno.

Fabricante: JAMARA
@ del Rotor: 150mm
Longitud: 165mm
Peso: 23gr

Radio: 3 canales Infrarrojos
Bateria: Lipo 3,7v 70mah
Autonomia: 6 minutos

~208WA

e CHINOOK Tipo: birotor coaxial. ”_ ALVIS

inte: JAMARA
145mm L ——

ngitud: 165mm -

___Peso: 45¢gr
Radio: 3 canales infrarrojos
Bateria: Lipo 3,7v 185mah
Autonomia: 7-10 minutos

Tipo: Nanocoptero.
Fabricante: JAMARA
@ del Rotor: 175mm
Longitud: 170mm
~ Peso: 19gr
Radio: 3 canales Infrarrojos
Bateria: Lipo 3,7v 70mah.
Autonomia: 7-10 minutos

Tipo: Micro Helicoptero
iniciacion.

Fabricante: JAMARA

@ del Rotor: 340mm
Longitud: 375mm

Peso: 160gr

Radio: 3 canales 40mhz
Motor: 2 x 180

Bateria: Lipo 7,4v 450mh
Aut 7-10 minutos

SIMPLY

Tipo: Micro Helicoptero a ™
escala (maqueta) iniciacion.
0 d or: 340mm

Radio: 3 canales 40mhz

Motor: 2 x 180
1: Lipo 7,4v 450mh
Autonomia: 5-7 minutos
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